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Josef Goette in Benrath a. Rh. 
Starkstromsicherung mit langsseitig in zwei Halften geteiltem, scharnierartig 
zusammenklappbarem Patronenkorper. 

Patentiert im Deutschen Reiche vom 12. April 1921 ab. 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Stark- 
stromsicherung mit langsseitig in zwei Halften 
geteiltem, scharnierartig zusammenklappbarem 
Patronenkorper und auswechselbarem Schmelz- 
5 draht Das Wesen der Erfindung besteht 
darin, daB jede Stirnkontakthalfte der beiden 
Patrone nenden eine einwarts abgebogene, mit 
einer der Dicke des Schmelzdrahtes ent- 
sprcchenden Rille versehene Klemmkontakt- 
io platte aufweist, und die Patronenhalften an 
ihrem aufklappbaren Stirnende durch eine in 
schwalbenschwanzformige oder sonstwie zweck- 
dienlich gestaltete Ausnehmungen der Stirn- 
kontakthalften versenkte, eine Kontrolle er- 
15 moglichende Lotplombe, Klemmplombe o. dgl. 
verschlossen werden. 

Die Starkstromsicherungspatrone ist in 
Abb. I in Schrngdraufsicht, in Abb. 2 in Un- 
teransicht und in Abb. 4 aufgeklappt in perr 
20 spektivischer Ansicht dargestellt, wahrend 
Abb. 3 die hierbei zur Verwendung kommende 
Plombe in Draufsicht zeigt. 

Die Patrone hat eine zylindrische Form 
und besteht aus einem Korper aus Porzellan, 
25 der in seiner Langsrichtung zur Mitte in zwei 
Halften ,4 und B geteilt ist, deren Unter- 
flachen mit zwei durch Scharniere verbundene 
halbkreisformige Kontaktplatten C, D besetzt 
sind, und deren Oberflachen gleichfalls zwei 
30 Kontaktplatten E und F aufweisen. Zum 
Zwecke eines unverruckbaren Verschlusses be- 
sitzt die eine Patronenhalfte A muldenformige 
Vertiefungen a und b, welche von den Vor- 
spriingen c und d der anderen Halfte B beun 
35 SchlieBen der Patrone ausgefullt werden. 
Zwischen diesen Vertiefungen und Ansatzen 
der beiden Halften sind elipsenformige Mul- 
den c und f angeordnet, die zusammen emen 
Hohlraum bilden, der in gegebenem FaUe dem 
40 durchlaufenden Schmelzdraht G beim Durch- 
brennen ein sicheres Abreifien ermoghcht und 
gleichzeitig als Fang fur das geschmolzene 
Metall dient. Zwischen den Scharnieren be- 
finden sich, mit den Kontaktplatten C und D 
45 in Verbindung stehend, die Klemmplatten I 
und m, die mit je einer. der halben Starke 
des einzulegenden Schmelzdrahtes entsprechen- 



den Rille n versehen sind. Ebenso 1st ober- 
halb an den Platten E, F je eine Klemm- 
platte x, y mit Drahtrille vorgesehen, deren 50 
Tiefe genau dem Radius des fur die betreff ende 
Patrone hochstzulassigen Schmelzdrahtes ent- 
spricht AuBerdem weisen die halbkreisfor- 
migen Kontaktplatten E, F zur Mitte je eine 
halbkreisformige Vertiefung 0 mit einem oder 55 
mehreren schwalbenschwanzf ormigen oder sonst- 
wie zweckdienlich gestalteten Erweiterungen p 
auf in die eine mit der Nummer der Am- 
perestarke versehene Plombe H passend ein- 
gepreBt oder gelotet werden kann, urn somit 60 
einen sicheren VerschluB gegen unerlaubtes 
Offnen und unsachgemaBes Selbstrepaneren 
durch unbefugte Personen zu bilden. Das 
Laden der Patrone geschieht in der Weise, 
daB in die Rillen der sich gegenuberliegenden 65 
Klemmplatten der einen Patronenhalfte em 
Schmelzdraht entsprechender Starke und Lange 
eingelegt wird. Beim Zuklappen der Patrone 
wird das eine Ende des Schmelzdrahtes G- 
direkt festgeklemmt, wahrend die Klemmung 70 
des obcren Schmelzdrahtendes durch das Auf- 
setzen der Plombe erfolgt. Die Patrone wird 
dann in die mit kraftig federndem Einlege- 
ring versehene Patronenfassung (Stopselkopf) 
bekannter Bauart geschoben. 75 

Patent- Anspruch: 

Starkstromsicherung mit langsseitig in 
zwei Halften geteiltem, scharnierartig zu- 80 
sammenklappbaiem Patronenkdrper und 
auswechselbarem Schmelzdraht, dadurch 
gekennzeichnet, daB jede Stirnkontakt- 
halfte der beiden Patronenenden eine ein- 
warts abgebogene, mit einer der Dicke 85 
des Schmelzdrahtes entsprechenden Rille 
versehene Klemmkontaktplatte aufweist, 
und die Patronenhalften an ihrem auf- 
klappbaren Stirnende durch eine in schwal- 
benschwanzformige oder sonstwie zweck- 90 
dienlich gestaltete Ausnehmungen der 
Stirnkontakthalften versenkte, eine Kon- 
trolle errnogHchende Lotplombe, Klemm- 
plombe o. dgk verschlossen werden. 
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